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Das die Dachverschlüsse des mechanischen Aufstelldaches nachjustiert werden 
merkt man z.B. am Klappern der Verschlüsse auf schlechten Wegstrecken. Teilweise 
ist auch bei stehendem Fahrzeug schon ein leichtes Spiel zwischen Klammer und 
Halter feststellbar. 
 
Benötigtes Werkzeug: 
 
Innensechskanschlüssel SW4  
Bleistift  
 
Dachverschlüsse öffnen und mit einem Bleistift die aktuelle Lage der Halter an der 
Verkleidung des Dachausschnittes markieren, dies hilft bei der Feinjustage. 
 
 
 

 
 



Mit dem ISK-Schlüssel die beiden Schrauben leicht lösen und den Halter 1-2 mm 
tiefer verschieben. 
 
 
 

 
 
Nun die Schrauben wieder festziehen und darauf achten, das sich der Halter dabei 
nicht verdreht! Dreht man erst die linke Schraube handfest hilft das. 
 
Nun die Verschlüsse wieder verriegeln, hierbei sollte ein leichter Widerstand 
entstehen. Endgültige Gewissheit bringt eine Fahrt über eine schlechte Wegstrecke. 
 
War die Justage erfolgreich, Bleistiftmarkierung wieder entfernen fertig. 
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