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Ich wollte schon lange meinen Dachhimmel in meinem V befestigen, und hatte bereits mit 
vielen Leuten gesprochen, verschiedene Systeme mir überlegt, Mercedes bekam auch 
zweimal die Chance den Himmel zu befestigen, und so wollte ich eigentlich den Himmel mit 
der Methode aus der V-Technik von Frank beschrieben durchführen.  
Aber leider war ich nicht in der Lage, dieses so zu tun, wie beschrieben! 
Ich dachte mir aber nichts dabei, weil ich schon öfters an Beschreibungen aus der V-Technik 
gescheitert bin. 
Da aber der Himmel mich wirklich nervte, entschloss ich mich nach längeren Untersuchen 
des Daches, beherzt ein paar Löcher (2mm Durchmesser) durch den Himmel und den 
Dachholm in dem Bereich zu bohren, wo der hintere Teil den vorderen Teil überlappt (hinter 
dem Stoß).  
Ich war sehr überrascht, was ich da für lange Schrauben unterbringen kann. 
40mm sind die Teile lang, die ich dort fünfmal ins Blech gejagt habe. 
So sieht das Ergebnis aus: 
Das sind drei Schrauben, die ich in der Mitte platziert habe. 
 
 
 



 
 
Hier versenke ich gerade die Vierte im Bereich des Fahrersitzes. 
Spiegelbildlich kommt eine Fünfte auf der Beifahrerseite ins Dach Das ist eine Nahaufnahme 
einer der fünf Schrauben. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
Das Beste an der Sache war, daß die ganze Aktion inkl. Überlegen und probieren der richtigen 
Schraubenlänge nur ca. 1 Stunde gedauert hat.  
O.K. ich gebe zu, daß die Arbeit keinen esthetischen Anspruch hat, aber es hält!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


