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Hier einige Utensilien, die unbedingt benötigt werden 
 
 
 

 
 
Hier nun das Objekt der Begierde, ein Alurahmen 
 
 
 



 
 
Und hier der „ neue“ Filter 
 
 
 



 
 
Nun sollen beide Teile hier ran. 
 
 



 

 
 
Den Alurahmen drauflegen und dann 
 
 
 



 
 
Die Löcher mit einem 4 mm Bohrer auf den Lufteinlass übertragen 
 
 
 



 
 
Ist dies geschehen, werden die Löcher mit 7 mm aufgebohrt um 
 
 



 

 
 
Die Gewindehülsen einzunieten. Dafür gibt es eine spezielle Pistole, wie im Bild gut zu sehen 
ist 



 
 
 

 
 
So sieht sie aus, praktisch wie eine Popnietenzang 
 
 
 



 
 
Dann werden die Gewindehülsen eingepresst, das sieht dann so aus 
 
 
 



 
 
Hier sind nu alle 4 eingepresst worden, praktisch fertig 
 
 
 



 
 
Jetzt fehlt eigentlich nur noch der Filter, der so angezeichnet… 
 
 
 



 
 
...und dann ausgeschnitten wird 
 
 
 



 
 
Was zusammen gehört, soll dann auch zusammengefügt werden. 
 
 
 



 
 
So jetzt ist er fertig, der neue Pollenfilter, hier von außen zusehen und… 
 
 
 



 
 
...hier so sieht´s von innen aus 
 
 
 



 
 
Es ist Vollbracht. Um den Filter jetzt auch nutzen zu können, muß der Kasten wieder an die 
Motorhaube geschraubt werden, er muß allerdings nicht mehr zum Filterwechsel 
abgeschraubt werden, dazu reicht es die 4 Schrauben am Rahmen zu entfernen  
 
 
 
Ich wünsche Euch viel Spass mit dem neuen Filter und allzeit gute Fahrt  
 
Ronald Denk 
 


